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Introduction: 

The smart battery charger can be used to set RRC SMBUS batteries (Smart Batteries) with 

form factors RRC2020, 2024, 2040 or RRC smart batteries with a similar footprint e.g.  202x 

range, 204x range. 205x range, DR36 etc. into the shipping mode within about 30% rate of 

charge. 

Caution: 
Only batteries that comply with the Data Specification 1.0 or 1.1 can be charged with this 

battery charger. Other rechargeable batteries or conventional batteries may not be used. 

Making Connections 

1. Connect the cable from the mains adapter to the battery charger. 
2. Connect the power cable to the mains adapter and plug it into the mains socket. 

3. The LED is going out after the selftest of the battery charger. The battery charger is ready for use. 

4. If the red control lamp remains on and no battery is in the charger, the battery charger is defective. 

Set Batteries into Shipping Mode 

1. Connect the battery charger as described above. 

2. Insert a smart battery into the battery charger. 

3. The battery charger processes a battery detection and initialisation. 

4. Leave the battery until the control led switches to green. 

5. Then the battery is in shipping mode. Remove the battery. 
 

Usage of spacer 

So that the battery RRC2020 or one with a similar form factor can be used, the spacer shown below (Figure 1) must 

be used. The spacer is inserted like in figure 2 & 3 until it snaps. After that, the battery can be inserted for charging 
(Figure 4). For the use of other battery types the spacer must be removed again. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

     

 

        Figure 1                         Figure 2                                         Figure 3                                  Figure 4 
 

 

LED Indications 

One time Red/Orange/Green Self test: Charger is ready for use. 

Green / Red blinking Charger identifies inserted battery. 

Orange  The battery ASOC is below 25%. The battery is being charged. 

Orange blinking 
The battery ASOC is greater equal 25%. The battery is being 

discharged. 

Greeen The battery is in ship mode. 

Red The battery was not set in the ship mode. 

Red blinking The temperature of the battery is too low or too high. 

 

 

 

 

 

This battery charger may not be located in the vicinity of a patient. 

In accordance with EN60601-1-1, the horizontal distance must be at least 1.5 meters. 

  

 

Do not insert a fully charged battery into the charger repeatedly. Due to the high initial 

charge, the battery could be overcharged which could lead to damage to the battery and 

to the battery charger 

  

 

Use the battery charger only in dry indoor environments! Wet and moisture covered 

products should not be used! 

  

 
 

FCC Advice, 
valid in USA 

 

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 

device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 

equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed 

and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 

communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. 

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which 

can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to 

correct the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 
• Increase the separation between the equipment and receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to  which 

the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
Changes or modifications of the device are not allowed. 

  

Declaration of 

Conformity: 
The battery charger complies to the current regulations of the EU guidelines. 

  

Symbols 

 
Caution / Warning 

 
Instructions for use 

 
Use only in enclosed spaces 

 
Sign of conformity to the applicable EC Directives 

 
The product should be disposed of according to local guidelines 

 
RoHs (China) 

 
 

DC voltage 

 

Technical Specifications Battery Charger Power Supply 

Input Voltage 19 - 26VDC / 3.4A max. 100-240VAC / 50 - 60Hz 

Charging and Output Voltages 0 - 18VDC / 0 - 4.8A 19VDC ± 5% / 3.4A 

Power 62W 65W 

Dimensions (L x B x H) 151 x 90 x 43mm 95 x 51 x 25.4 mm 

Operating/Storage Temperature 0°C to 40°C / -10°C to 70°C 0°C to 40°C / -10°C to 70°C 

Weight 198g 270g 

Safety Standards / 

EMC Standards 

IEC/EN60950-1  UL60950-1* / EN55011 / EN55032 / EN55024* / FCC15 class B 

/ IEC/EN61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11* / EN61000-3-2,-3-3* 

* valid only for power supply 
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Einführung: 

Das Batterie-Ladegerät kann benutzt werden um RRC Standard Smart Batterien 

mit dem Formfaktor RRC2020, 2024, 2040 oder von ähnlichen kompatiblen 

RRCSmart Batterien mit dem Formfaktor wie z. B. 202x Range, 204x Range. 205x 

Range, DR36etc. in den Shipping Mode zu setzen 

Achtung: 

Mit diesem Batterie-Ladegerät dürfen nur Batterien aufgeladen werden, die den 

Spezifikationen gemäß Smart Battery Data Specification 1.0 oder 1.1 entsprechen. 

Andere aufladbare Batterien oder konventionelle Batterien können nicht aufgeladen 

werden. 

Herstellen der Anschlüsse 

1. Das aus dem Netzteil herausführende Kabel an das Batterie-Ladegerät anschließen. 

2. Das Stromversorgungskabel an das Netzteil anschließen und dann in eine Steckdose stecken. 

3. Nach dem Selbsttest des Ladegeräts erlischt die LED. Das Gerät ist betriebsbereit. 
4. Wenn die rote LED nach dem Selbsttest leuchtet und sich keine Batterie im Ladeschacht befindet, ist das 

Batterie-Ladegerät defekt. 

Batterien in den Ship-Mode setzen 

1. Das Gerät wie oben beschrieben anschließen. 

2. Eine Batterie in das Batterie-Ladegerät einlegen. 
3. Das Ladegerät führt nun eine Batterieerkennung und -initialisierung durch. 

4. Die Batterie so lange im Ladegerät belassen, bis die LED grün leuchtet. 

5. Die Batterie ist dann im Shipping Mode. Die Batterie kann entnommen werden. 

Verwendung des Spacers 

Damit die Batterie RRC2020 oder eine mit ähnlichem Formfaktor verwendet werden kann, muss der unten 

abgebildete Spacer (Bild 1) verwendet werden.Der Spacer wird wie in Bild 2 & 3 in den Batterielader eingesetzt bis 

er einrastet. Danach kann die Batterie zum Laden eingesetzt werden (Bild 4). Für die Nutzung von anderen 

Batterietypen muss der Spacer wieder entfernt werden. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

           Bild 1                                Bild 2                                           Bild 3                                    Bild 4 
 

Erklärung der LED 

Einmalig Rot – Orange – Grün blinkend 
Selbsttest: Batterie-Ladegerät ist betriebsbereit nach Einstecken 

des Netzteils. 

Grün - Rot blinkend Batterie-Ladegerät identifiziert eingelegte Batterie 

Orange leuchtend 
Der ASOC der Batterie ist kleiner als 25%. Die Batterie wird 

geladen. 

Orange blinkend 
Der ASOC der Batterie ist größer gleich 25%. Die Batterie wird 
entladen. 

Grün leuchtend 
Die Batterie wurde in den Shipping Mode gesetzt. Die Batterie 

kann entnommen werden. 

Rot leuchtend Das Setzen der Batterie in den Shipping Mode ist fehlgeschlagen.  

Rot blinkend Die Batterietemperatur ist zu hoch/zu niedrig. 

 

 

Das Batterie-Ladegerät darf nicht in Patientennähe aufgestellt werden. Gemäß EN 60601-
1-1 muß der seitliche Abstand mindestens 1,5 m betragen. 

  

 

Das Einlegen einer völlig aufgeladenen Batterie mehrmals hintereinander muß 
vermieden werden, da die Batterie durch das Anladen sonst überladen wird. Dies kann 

sowohl die Batterie als auch das Batterie-Ladegerät beschädigen. 

  

 

Ladegerät nur in trockenen Innenräumen verwenden! Nasse und mit Feuchtigkeit 

beschlagene Geräte dürfen nicht verwendet werden! 

  

 
 

FCC Hinweis, 

Gültig in USA  

Dieses Produkt hat in Tests die Grenzwerte eingehalten, die in Abschnitt 15 der FCC-

Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B festgeschrieben sind. Diese Grenzwerte 

sehen für die Installation in Wohngebieten einen ausreichenden Schutz vor störenden 

Abstrahlungen vor. Geräte dieser Art erzeugen und verwenden Hochfrequenzen und 
können diese auch ausstrahlen. Sie können daher, wenn sie nicht den Anweisungen 

entsprechend installiert und betrieben werden, Störungen des Rundfunkempfanges 

verursachen. Es kann aber nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen 

nicht doch Störungen auftreten können. Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder 

Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes 
festgestellt werden kann, ist der Benutzer angehalten, die Störungen mit Hilfe folgender 

Massnahmen zu beheben: 

• Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen. 

• Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrössern. 
• Das Gerät an die Steckdose eines Stromkreises anschliessen, der unterschiedlich ist 

zu dem des Empfängers. 

• Lassen Sie sich von Ihrem Händler oder einem erfahrenen Radio- und 

Fernsehtechniker helfen. 
  

Konformitätserklärung: Das Ladegerät entspricht den zur Zeit der Herstellung gültigen EG Richtlinien. 

  

Symbole 

 
Achtung / Warnung 

 
Gebrauchsanweisung beachten 

 
Nur in geschlossenen Räumen verwenden 

 
Zeichen der Konformität zu den anwendbaren EG Richtlinien 

 
Das Produkt ist nach den lokalen Richtlinien zu entsorgen 

 
RoHs (China) 

 
 

DC Spannung 

  

Technische Daten Batterie-Ladegerät Netzteil 

Eingangsspannung 19 - 26VDC / 3.4A max. 100-240VAC / 50 - 60Hz 

Lade- und Ausgangsspannung 0 - 18VDC / 0 - 4.8A 19VDC ± 5% / 3.4A 

Leistung 62W 65W 

Abmessungen (H x B x T) 151 x 90 x 43mm 95 x 51 x 25.4 mm 

Betriebs-/Lager- Temperatur 0°C to 40°C / -10°C to 70°C 0°C to 40°C / -10°C to 70°C 

Gewicht 198g 270g 

Sicherheit / 

EMV-Normen 

IEC/EN60950-1  UL60950-1* / EN55011 / EN55032 / EN55024* / FCC15 class B / 

IEC/EN61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11* / EN61000-3-2,-3-3* 

* gültig nur für Netzteil 
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Products 

RRC-SBC2037 

RRC-SCC1120 

RRC-SCC1130 

RRC-SMB-MBC 

RRC-SMB-MBC-M 

RRC-SMB-HBC 

RRC-SMB-UBC 

RRC-SMB-UBC-DIS 

RRC-SMB-UBC-M 

RRC-SMB-FPC 

RRC-SMB-DBC 

PS65 / PS65M / PS90M 

Material Packaging component 

 

 

LDPE 4 

 

 

 

PE-Bag 

 

 

PAP 20 

 

 

 

Single Box 

  

 

Outer Box  

     Pictures only for reference 
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▪ Do not short-circuit the connector. 

▪ Do not drop the charger. 

▪ Only use corresponding RRC power supplies for the chargers 

 

 Between charger and patient should be at 

least 1.5m 
 Do not use defective batteries or a broken    

connector. 

 System for Indoor use only  Do not use defective power supplies. 

 The charging temperature range lies between 

0° and 40°C. 

 
Do not use a defective charger cradle. 

 Do not open or manipulate the charger or 

power supply. 
 System for Indoor use only,                             

protection class IP30 

 
Mark of conformity to applicable European Di-

rectives 
 United Kingdom, UKCA 

 Morocco, CMIM  Energy Efficiency product classification:          

battery charger 

 
China, RoHS 

 Dispose of this product according to local       

regulations. 

 

Permitted operating parameters 

Charger 
Compatible                    

batteries 
Input voltage 

Operating temp.              

Humidity                   

(non-condensing) 

Storage temp.                 

Humidity                    

(non-condensing) 

RRC-SMB-MBC 
RRC203x, RRC204x              

RRC205x 
19.00 – 26.00VDC 

0°C to 40°C                                

8% to 90% r.H. 

-30°C to 80°C                            

5% to 95% r.H. 

RRC-SMB-MBC-M 
RRC203x, RRC204x              

RRC205x 
19.00 – 26.00VDC 

0°C to 40°C                             

20% to 80% r.H. 

-20°C to 80°C                            

10% to 90% r.H. 

RRC-SMB-UBC              

(-DIS) 

RRC202x, RRC203x,                 

RRC204x, RRC205x 
19.00 – 26.00VDC 

0°C to 40°C                               

8% to 90% r.H. 

-30°C to 80°C                          

5% to 95% r.H. 

RRC-SMB-UBC-M 
RRC202x, RRC203x,                  

RRC204x, RRC205x 
19.00 – 26.00VDC 

0°C to 40°C                             

20% to 80% r.H. 

-20°C to 80°C                       

10% to 90% r.H. 

RRC-SMB-FPC RRC21xx 18.00 – 26.00VDC 
0°C to 40°C                               

8% to 90% r.H. 

-30°C to 80°C                          

5% to 95% r.H. 

RRC-SMB-HBC RRC35xx 19.00 – 24.00VDC 
0°C to 40°C                               

8% to 90% r.H. 

-30°C to 80°C                            

5% to 95% r.H. 

RRC-SBC2037 RRC2037 11.00 – 14.00VDC 
0°C to 40°C                            

10% to 90% r.H. 

-20°C to 80°C                          

5% to 95% r.H. 

RRC-SCC1120 RRC1120 5.00V nom. 
0°C to 40°C                            

10% to 90% r.H. 

-20°C to 80°C                        

10% to 90% r.H. 

RRC-SCC1130 RRC1130 5.00V nom. 
0°C to 40°C                            

10% to 90% r.H. 

-20°C to 80°C                       

10% to 90% r.H. 
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Productos 

RRC-SBC2037 

RRC-SCC1120 

RRC-SCC1130 

RRC-SMB-MBC 

RRC-SMB-MBC-M 

RRC-SMB-HBC 

RRC-SMB-UBC 

RRC-SMB-UBC-DIS 

RRC-SMB-UBC-M 

RRC-SMB-FPC 

RRC-SMB-DBC 

PS65 / PS65M / PS90M 

Material Componente de embalaje 

 

 

LDPE 4 

 

 

 

PE-Bag 

 

 

PAP 20 

 

 

 

Caja individual 

  

 

Caja exterior 

              Fotos sólo como referencia 
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▪ No ponga en cortocircuito el conector. 

▪ No deje caer el cargador. 

▪ Utilice únicamente las fuentes de alimentación RRC correspondientes para los cargadores. 

 

 La distancia entre el cargador y el paciente 

debe ser de al menos 1,5 m. 
 No utilice pilas defectuosas ni un conector roto. 

 Sistema sólo para uso interior  No utilice fuentes de alimentación defectuosas. 

 La temperatura de carga oscila entre            

0° y 40°C. 

 
No utilice una base de carga defectuosa. 

 No abra ni manipule el cargador ni la fuente 

de alimentación. 
 Sistema sólo para uso interior, clase de protec-

ción IP30 

 
Marca de conformidad con las directivas eu-

ropeas aplicables 
 Reino Unido, UKCA 

 Marruecos, CMIM  Clasificación de productos de eficiencia ener-

gética: cargador de baterías 

 
China, RoHS 

 Elimine este producto de acuerdo con la norma-

tiva local. 

 

Parámetros de funcionamiento permitidos 

Cargador 
Baterías                    

compatibles 

Tensión de        

entrada 

Temp. de funcionamiento              

Humedad                        

(sin condensación) 

Temp. de almacena-

miento                 

Humedad                               

(sin condensación) 

RRC-SMB-MBC 
RRC203x, RRC204x              

RRC205x 
19.00 – 26.00VDC 

0°C to 40°C                                

8% to 90% r.H. 

-30°C to 80°C                            

5% to 95% r.H. 

RRC-SMB-MBC-M 
RRC203x, RRC204x              

RRC205x 
19.00 – 26.00VDC 

0°C to 40°C                             

20% to 80% r.H. 

-20°C to 80°C                            

10% to 90% r.H. 

RRC-SMB-UBC              

(-DIS) 

RRC202x, RRC203x,                 

RRC204x, RRC205x 
19.00 – 26.00VDC 

0°C to 40°C                               

8% to 90% r.H. 

-30°C to 80°C                          

5% to 95% r.H. 

RRC-SMB-UBC-M 
RRC202x, RRC203x,                  

RRC204x, RRC205x 
19.00 – 26.00VDC 

0°C to 40°C                             

20% to 80% r.H. 

-20°C to 80°C                       

10% to 90% r.H. 

RRC-SMB-FPC RRC21xx 18.00 – 26.00VDC 
0°C to 40°C                               

8% to 90% r.H. 

-30°C to 80°C                          

5% to 95% r.H. 

RRC-SMB-HBC RRC35xx 19.00 – 24.00VDC 
0°C to 40°C                               

8% to 90% r.H. 

-30°C to 80°C                            

5% to 95% r.H. 

RRC-SBC2037 RRC2037 11.00 – 14.00VDC 
0°C to 40°C                            

10% to 90% r.H. 

-20°C to 80°C                          

5% to 95% r.H. 

RRC-SCC1120 RRC1120 5.00V nom. 
0°C to 40°C                            

10% to 90% r.H. 

-20°C to 80°C                        

10% to 90% r.H. 

RRC-SCC1130 RRC1130 5.00V nom. 
0°C to 40°C                            

10% to 90% r.H. 

-20°C to 80°C                       

10% to 90% r.H. 
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Produits 

RRC-SBC2037 

RRC-SCC1120 

RRC-SCC1130 

RRC-SMB-MBC 

RRC-SMB-MBC-M 

RRC-SMB-HBC 

RRC-SMB-UBC 

RRC-SMB-UBC-DIS 

RRC-SMB-UBC-M 

RRC-SMB-FPC 

RRC-SMB-DBC 

PS65 / PS65M / PS90M 

Matériaux Eléments d'emballage 

 

 

LDPE 4 

 

 

 

Sachet polyéthyléne 

 

 

PAP 20 

 

 
 

Boîte en carton 

individuelle 

  

 

Boîte en carton 

extérieure 

              Photos à titre indicatif 
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▪ Ne pas court-circuiter le connecteur. 

▪ Ne pas laisser tomber le chargeur. 

▪ Utiliser uniquement les blocs d'alimentation RRC correspondants aux chargeurs de batteries. 

 

 La distance entre le chargeur et le patient doit 

être supérieure à 1,5 m. 
 Ne pas utiliser de batterie ni de connecteur dé-

fectueux. 

 Système destiné à être utilisé à l'intérieur 

uniquement 
 Ne pas utiliser un bloc d'alimentation               

défectueux. 

 La température de recharge est comprise en-

tre 0° et 40°C. 

 Ne pas utiliser un support de chargeur              

défectueux. 

 Ne pas ouvrir ou manipuler le chargeur ou le 

bloc d'alimentation. 
 Système destiné à être utilisé à l'intérieur 

uniquement, classe de protection IP30. 

 
Marque de conformité aux directives eu-

ropéennes applicables 
 Royaume-Uni, UKCA 

 Maroc, CMIM  Classe d'efficacité énergétique du produit: 

Chargeur de batterie 

 
Chine, RoHS 

 Jeter ce produit conformément aux réglementa-

tions locales. 

 

Paramètres de fonctionnement autorisés: 

Chargeur de batter-

ies 

Batteries               

compatibles 
Tension d'entrée 

Température de                

fonctionnement       

 Taux d’humidité                          

(sans condensation) 

Température de stockage 

 Taux d’humidité                      

(sans condensation) 

RRC-SMB-MBC 
RRC203x, RRC204x              

RRC205x 
19.00 – 26.00VDC 

0°C to 40°C                                

8% to 90% r.H. 

-30°C to 80°C                            

5% to 95% r.H. 

RRC-SMB-MBC-M 
RRC203x, RRC204x              

RRC205x 
19.00 – 26.00VDC 

0°C to 40°C                             

20% to 80% r.H. 

-20°C to 80°C                            

10% to 90% r.H. 

RRC-SMB-UBC              

(-DIS) 

RRC202x, RRC203x,                 

RRC204x, RRC205x 
19.00 – 26.00VDC 

0°C to 40°C                               

8% to 90% r.H. 

-30°C to 80°C                          

5% to 95% r.H. 

RRC-SMB-UBC-M 
RRC202x, RRC203x,                  

RRC204x, RRC205x 
19.00 – 26.00VDC 

0°C to 40°C                             

20% to 80% r.H. 

-20°C to 80°C                       

10% to 90% r.H. 

RRC-SMB-FPC RRC21xx 18.00 – 26.00VDC 
0°C to 40°C                               

8% to 90% r.H. 

-30°C to 80°C                          

5% to 95% r.H. 

RRC-SMB-HBC RRC35xx 19.00 – 24.00VDC 
0°C to 40°C                               

8% to 90% r.H. 

-30°C to 80°C                            

5% to 95% r.H. 

RRC-SBC2037 RRC2037 11.00 – 14.00VDC 
0°C to 40°C                            

10% to 90% r.H. 

-20°C to 80°C                          

5% to 95% r.H. 

RRC-SCC1120 RRC1120 5.00V nom. 
0°C to 40°C                            

10% to 90% r.H. 

-20°C to 80°C                        

10% to 90% r.H. 

RRC-SCC1130 RRC1130 5.00V nom. 
0°C to 40°C                            

10% to 90% r.H. 

-20°C to 80°C                       

10% to 90% r.H. 

 



回收信息       中文 

标准电池充电器 外部交流/直流电源

技术变更恕不另行通知 * 发行文件 – 副本不提供修订服务！                                                                                                                                                                                             

RRC power solutions GmbH – Technologiepark 1 – 66424 Homburg / Saar – Germany – www.rrc-ps.com 

产品 

RRC-SBC2037 

RRC-SCC1120 

RRC-SCC1130 

RRC-SMB-MBC 

RRC-SMB-MBC-M 

RRC-SMB-HBC 

RRC-SMB-UBC 

RRC-SMB-UBC-DIS 

RRC-SMB-UBC-M 

RRC-SMB-FPC 

RRC-SMB-DBC 

PS65 / PS65M / PS90M 

材料 包装部件 

 

 

LDPE 4 

 

 

 

PE-Bag 

 

 

PAP 20 

 

 

 

外盒 

  

 

外箱  

                  图片仅供参考 
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进一步的安全要求 符号说明 

▪ 请勿短路连接器 

▪ 请勿跌落充电器。 

▪ 充电器只能使用相应的 RRC 电源。 

 

 充电器与病人之间的距离至少应为 1.5 米  请勿使用有问题的电池或损坏的连接器。 

 系统只能在室内使用  不要使用有缺陷的电源。 

 
充电温度范围为 0° 至 40°C。 

 
不要使用有缺陷的充电器座。 

 请勿打开或滥用充电器或电源。 
 

仅供室内使用的系统，防护等级 IP30 

 适用欧洲指令的符合性标志  英国, UKCA 

 摩洛哥,CMIM  能源效率产品类别： 电池充电器 

 
中国, RoHS 

 
此产品根据当地法规处理。 

 

允许的运行参数 

电池充电器 兼容电池 输入电压 
工作温度                                     

湿度（无冷凝） 

存储温度                                    

湿度（无冷凝） 

RRC-SMB-MBC 
RRC203x, RRC204x              

RRC205x 
19.00 – 26.00VDC 

0°C to 40°C                                

8% to 90% r.H. 

-30°C to 80°C                            

5% to 95% r.H. 

RRC-SMB-MBC-M 
RRC203x, RRC204x              

RRC205x 
19.00 – 26.00VDC 

0°C to 40°C                             

20% to 80% r.H. 

-20°C to 80°C                            

10% to 90% r.H. 

RRC-SMB-UBC              

(-DIS) 

RRC202x, RRC203x,                 

RRC204x, RRC205x 
19.00 – 26.00VDC 

0°C to 40°C                               

8% to 90% r.H. 

-30°C to 80°C                          

5% to 95% r.H. 

RRC-SMB-UBC-M 
RRC202x, RRC203x,                  

RRC204x, RRC205x 
19.00 – 26.00VDC 

0°C to 40°C                             

20% to 80% r.H. 

-20°C to 80°C                       

10% to 90% r.H. 

RRC-SMB-FPC RRC21xx 18.00 – 26.00VDC 
0°C to 40°C                               

8% to 90% r.H. 

-30°C to 80°C                          

5% to 95% r.H. 

RRC-SMB-HBC RRC35xx 19.00 – 24.00VDC 
0°C to 40°C                               

8% to 90% r.H. 

-30°C to 80°C                            

5% to 95% r.H. 

RRC-SBC2037 RRC2037 11.00 – 14.00VDC 
0°C to 40°C                            

10% to 90% r.H. 

-20°C to 80°C                          

5% to 95% r.H. 

RRC-SCC1120 RRC1120 5.00V nom. 
0°C to 40°C                            

10% to 90% r.H. 

-20°C to 80°C                        

10% to 90% r.H. 

RRC-SCC1130 RRC1130 5.00V nom. 
0°C to 40°C                            

10% to 90% r.H. 

-20°C to 80°C                       

10% to 90% r.H. 

 


